
•	 černý rám
•	 monokrystalický
•	 monofaciální
•	 1903 x 1134 x 32 mm

•	 černý rám
•	 monokrystalický
•	 monofaciální
•	 1769 x 1052 x 35 mm

•	 celočerný
•	 monokrystalický
•	 monofaciální
•	 1924 x 1038 x 30 mm

•	 černý rám
•	 monokrystalický
•	 monofaciální
•	 1722 x 1134 x 30 mm

•	 celočerný
•	 full screen
•	 monokrystalický
•	 monofaciální
•	  1903 x 1134 x 32 mm

•	 stříbrný rám
•	 monokrystalický
•	 monofaciální
•	 2274 x 1134 x 35 mm

SOLÁRNÍ PANEL DAH 460WP

SOLÁRNÍ PANEL JA 380WP

SOLÁRNÍ PANEL DAH 410WP

SOLÁRNÍ PANEL JINKO 410WP

SOLÁRNÍ PANEL DAH 455WP

SOLÁRNÍ PANEL JINKO 550WP

FV-DHT-T60X10FSBW-460W

V-JAM60S20MRBF-380W

FV-DHM-66L9BB-410W

FV-JKM410M-54HL4-VBF

FV-DHM-T60X10FSBB-455W 

FV-JKM550M-72HL4-VSF 

tel.: +420	491	 512	 010
tel.: +420 800	320	155

Solight Holding, s.r.o.
Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

e-mail: info@solight.cz
www.solight.cz

FOTOVOLTAICKÉ
PANELY A PŘÍSLUŠENSTVÍ 
SOLIGHT



•	 kapacita jedné baterie: 2,56 kWh
•	 nominální napětí: 51,2V
•	 stupeň krytí: IP65

•	 propojovací kabely k baterie ARK-2,5H-A1

•	 podstavec pro umístění (stohování) baterií ARK-2,5H-A1
•	 maximální nosnost: 10 baterií

•  1x Měnič Growatt SPH5000TL3-BH 10kW, třífázový, hybridní, asymetrický
•  4x Growatt ARK-2,5H-A1 modulární baterie 2,56kWh o celkové kapacitě 10,24 kWh
•  1x Growatt BMS (bateriový řídící systém) pro baterie ARK-2,5H-A1 
    a měniče Growatt řady SPH
•  1x Growatt podstavec pro umístění baterií ARK-2,5H-A1
•  1x Growatt propojovací kabely k ARK-2,5H-A1 baterii
•  1x Growatt Shine Link X wifi modul pro Growatt střídač

GROWAT PODSTAVEC PRO  
UMÍSTĚNÍ BATERIÍ ARK-2,5H-A1

FV-ARK-2,5H-A1-baterie

FV-ARK-2,5H-A1-base

FV-BMS-HVC60050-A1

FV-SPH5000TL3-BH

FV-ARK-2,5H-A1-cable 

FV-SET10KW

FV-SPH10000TL3-BHFV-SPH7000TL3-BH

FOTOVOLTAICKÁ 
SESTAVA 10 KW
SOLIGHT

MĚNIČ GROWATT 
SPH5000TL3-BH 5KW

MĚNIČ GROWATT 
SPH5000TL3-BH 7KW

MĚNIČ GROWATT 
SPH5000TL3-BH 10KW

MĚNIČE GROWATT
•	 třífázové asymetrické hybridní střídače
•	 k střídači je možné zapojit baterie v rozmezí        
    napětí a to od 100 do 500 V
•	 monitoring a měření výkonu na dálku
•	 rozsah napětí baterie: 100-550V
•	 max. nabíjecí a vybíjecí proud: 25 A
•	 rozměr: 505 x 453 x 198 mm
•	 hmotnost: 30kg

GROWATT ARK-2,5H-A1
MODULÁRNÍ BATERIE 2,56 KWH

GROWAT BMS  
(BATERIOVÝ ŘÍDÍCÍ SYSTÉM) 

GROWAT PROPOJOVACÍ
KABELY

Sestava s výkonem 10 kWp a baterií s kapacitou 10,24 kWh

Topse
ller

•	 pro baterie ARK-2,5H-A1 a měniče Growatt řady SPH

SESTAVA OBSAHUJE
 MĚNIČ, 4x BATERIE, BMS, KABELY


