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BEZDRÁTOVÉ 
ZVONKY



Domovní zvonek s kamerou, Wi-Fi připojením a aplikací na mobilní telefon. 
V reálném čase vidíte osobu u vašeho domovního zvonku, můžete s ní komunikovat 
a stejně tak může ona mluvit s vámi. To vše funguje, ať už jste kdekoliv na světě, stačí vám 
internetové připojení v místě připojení zvonku a v místě, kde se nacházíte s mobilním zařízením.

NOVINKA

VIDEOZVONEK S WI-FI

DOPLŇKOVÝ GONG
• doplňkový gong ke zvonku 1L202
• dosah 40m (ve volném prostoru)
• možnost nastavení 20 druhů 
 vyzvánění a 4 úrovní hlasitosti

• max. hlasitost 100dB
• frekvence 433MHz
• napájení DC 5V/1A (USB)
• pracovní teplota -10 + 60°C

1L202G

Smart LifeTuya Smart

DOMOVNÍ ZVONEK 
S KAMEROU A WI-FI
• instalace bez nutnosti použití kabeláže 
 a jednoduché sdílení přístupu ke zvonku 
 pro více uživatelů
• můžete živě sledovat aktuální dění 
 v okolí vašeho zvonku v režimu IP kamery
• přehledný seznam nahraných videí 
 a fotografií uložených na Cloud server 
 nebo na SD kartě (max. 128GB)
• aplikace Smart Life/TUYA 
 (iOS 8 nebo vyšší, Android 4.2 a vyšší)
• rozlišení videa 1920*1080P/20fps; 
 komprese H.264
• podporuje Wi-Fi 2.4GHz
• PIR čidlo s dosahem až 7m
• noční vidění až na 5m

• krytí IP65, úhel záběru 160°
• zvonek je napájen dvěma bateriemi 
 Li-Ion 18650, každá s kapacitou 
 2500 mAh  (součástí balení)
• doba nabíjení je závislá na kapacitě 
 použitých baterií, 
 průměrně cca 4-6 hodin 
• průměrná výdrž na jedno nabití 
 je cca 3-4 měsíce
• možnost připojení na trvalé napájení 
 AC 12-24V nebo dobíjení baterií 
 přes USB-C port
• součástí balení je domovní gong 
 do USB zásuvky (433MHz)

1L202

FULL HD
1080P

Night 
vision

IP65



DOMOVNÍ ZVONEK 
S KAMEROU A WI-FI

1D21

DO ZÁSUVKY - AC 230V~50Hz

1D22

BATERIOVÝ - 3 x AA alkalické baterie

BEZDRÁTOVÝ HLÁSIČ 
POHYBU/GONG
• PIR senzor vyšle signál do přijímače 
 při detekci pohybu
• čidlo:
   dosah signálu: max. 40m bez překážek
   detekce pohybu: 0-8m
   úhel záběru: 15° vertikálně, 
 100° horizontálně
   3D otočný stojánek senzoru,
 montážní otvory na stěnu
   napájení: 3 x AAA alkalické baterie 
 nebo externí USB nabíječka 5V DC 
 (nejsou součástí baleni)

• přijímač:
   hlasitost: 65 - 80 dB(A)
   36 nastavitelných melodií
   1D21: do zásuvky, AC 230V~50Hz
   1D22: bateriový, 
 3 x AA alkalické baterie
  (nejsou součástí balení)

36 40m

Dosah signálu: max. 40m bez překážek. 
Detekce pohybu: 0-8m.
Úhel záběru: 15° vertikálně, 100° horizontálně. 
3D otočný stojánek senzoru, montážní otvory na stěnu.

BEZDRÁTOVÝ GONG



BEZDRÁTOVÉ ZVONKY - DO ZÁSUVKY
• funkce „Learning code“ umožňuje 
 spárování více zvonků 
 nebo tlačítek do jedné skupiny:
• k jednomu zvonku může být spárováno 
 max. 15 tlačítek
• jedno tlačítko může být spárováno 
 s max. 8 zvonky, na každém zvonku 
 může být nastavena jiná melodie
• 36 volitelných melodií
• LED indikátor zvonění na zvonku i tlačítku
• tlačítko s krytem na jmenovku 
 a se stříškou proti dešti
• vodotěsná ochrana tlačítka IP56
• nastavení hlasitosti zvonku: 
 4 stupně 25 - 110dB
• uchycení tlačítka pomocí samolepící 
 podložky nebo montážních otvorů

• barva: bílá
• dosah signálu na otevřeném 
 prostranství: 200m
• přenosová frekvence: 433,92MHz
• napájení: tlačítko: 1 x 3V (CR2032) 
 baterie (součástí balení)
 zvonek: AC 230V - do zásuvky
• spotřeba energie: přijímač (zvonek) 
 v klidovém režimu: <0,5W
  vysílač (tlačítko) 
 v pracovním režimu: <10mW
• pracovní teplota: tlačítko -20 °C až +60 °C,  
 zvonek -10 °C až +45 °C
• náhradní tlačítko Solight č. 1L67T

1L67 IP5636 200m Learning
code

1L67B

Běžné zvonky s tlačítkem jsou vhodné pro byty i domy s jedním vchodem.
Sady s dvěma tlačítky nebo dvěma zvonky jsou vhodné k více vchodům 
nebo do různých místností nebo pater domu.
Zvonky a tlačítka s funkcí Learning code jsou párovatelné do větších skupin,
například 5 tlačítek na 1 zvonek nebo 1 tlačítko na 3 zvonky.
Všechny zvonky mají klasické vyzváněcí tóny, část melodií je polyfonních.
Každé tlačítko má světelnou signalizaci, která ukazuje zvonícímu, že funguje.
Každý zvonek má rovněž LED diodu, která svítí/bliká při zvonění.

BEZDRÁTOVÉ ZVONKY 
DO ZÁSUVKY / BATERIOVÉ

BEZDRÁTOVÉ TLAČÍTKO
• pro zvonky: 1L67, 1L67B, 1L67DT, 
 1L67DZ, 1L67AD, 1L68
• funkce Learning code umožňuje spárování   
 více zvonků nebo tlačítek do jedné skupiny

1L67T



NOVINKA

SADA ZVONKŮ DO ZÁSUVKY + BATERIOVÝ
• sada 2x přijímač, 1x tlačítko
• jeden zvonek zapojený do zásuvky 
 a druhý přenosný na baterie.
• využití v domácnostech - např. 
 v zásuvce doma a přenosný na zahradu
• využití v komerčních prostorách - např. 
 v zásuvce v kanceláři a přenosný do skladu
• funkce „Learning code“ umožňuje spárování  
 více zvonků nebo tlačítek do jedné skupiny:
• k jednomu zvonku může být spárováno 
 max. 15 tlačítek
• jedno tlačítko může být spárováno 
 s max. 8 zvonky, na každém zvonku 
 může být nastavena jiná melodie
• 36 volitelných melodií
• LED indikátor zvonění na zvonku i tlačítku
• tlačítko s krytem na jmenovku 
 a se stříškou proti dešti
• vodotěsná ochrana tlačítka IP56
• nastavení hlasitosti zvonku: 
 4 stupně 25 - 110dB

• uchycení tlačítka pomocí samolepící 
 podložky nebo montážních otvorů
• barva: bílá
• dosah signálu na otevřeném 
 prostranství: 200m
• přenosová frekvence: 433MHz
• napájení:
  tlačítko: 1 x 3V (CR2032) baterie 
 (součástí balení)
  zvonek 1: AC 230V - do zásuvky
  zvonek 2: 3 x AAA (LR03) baterie 
 (nejsou součástí balení)
• spotřeba energie: přijímač (zvonek) 
 v klidovém režimu: <0,5W
  vysílač (tlačítko) v pracovním 
 režimu: <10mW
• pracovní teplota: tlačítko 
 -20 °C až +60 °C, 
 zvonek -10 °C až +45 °C
• náhradní tlačítko Solight č. 1L67T

1L67AD

1L67AD

1L67

IP5636 200m Learning
code

1L67B

VŠECHNY VARIANTY ZVONKU 1L67

1L67DT

1L67DZ

BEZDRÁTOVÉ TLAČÍTKO
• pro zvonky: 1L67, 1L67B, 1L67DT, 
 1L67DZ, 1L67AD, 1L68
• funkce Learning code umožňuje spárování   
 více zvonků nebo tlačítek do jedné skupiny

1L67T

Zvonek do zásuvky + tlačítko

Zvonek do zásuvky + zvonek na baterie + společné tlačítko Zvonek do zásuvky + dvě tlačítka

Zvonek do zásuvky + tlačítko 2x zvonek do zásuvky + společné tlačítko



BEZDRÁTOVÉ ZVONKY 
- DO ZÁSUVKY
• 36 volitelných polyfonních melodií
• světelná signalizace
• LED indikátor zvonění 
 na zvonku i tlačítku 
• tlačítko s krytem na jmenovku 
• vodotěsná ochrana tlačítka IP44 
• nastavení hlasitosti zvonku 
- 3 stupně (50 - 90dB)
• uchycení tlačítka pomocí samolepicí 
 podložky nebo montážních otvorů

• dosah signálu na otevřeném 
 prostranství: 120m
• napájení: tlačítko: 1 x 12V (LR23A) 
 baterie (součástí balení)
• zvonek: AC 230V - do zásuvky 
• pracovní teplota: -10°C až +40°C

1L20

1L20B

1L22 1L23

IP4436 120m

DALŠÍ VARIANTY ZVONKU 1L2X

Zvonek do zásuvky + dvě tlačítka 2x zvonek do zásuvky + společné tlačítko



BEZDRÁTOVÉ ZVONKY 
- DO ZÁSUVKY
• funkce Learning code umožňuje 
 spárování více zvonků 
 nebo tlačítek do jedné skupiny
• paměť nastavení i při vytažení 
 ze zásuvky nebo výpadku 
 elektrické energie
• 58 volitelných melodií
• LED indikátor zvonění 
 na zvonku i tlačítku
• tlačítko s krytem na jmenovku
• vodotěsná ochrana tlačítka IP55
• nastavení hlasitosti zvonku 
 - 5 stupňů (25 - 85dB)
• uchycení tlačítka pomocí samolepicí 
 podložky nebo montážních otvorů

• barva: bílá 
• dosah signálu na otevřeném 
 prostranství: 250m
• přenosová frekvence: 433,92MHz
• napájení: tlačítko: 1x 3V (CR2032) 
 baterie (součástí balení)/
 zvonek: AC 230V - do zásuvky
• pracovní teplota: -10°C až +40°C
• spotřeba energie: přijímač (zvonek) 
 v klidovém režimu: <0,5W
 vysílač (tlačítko) v pracovním 
 režimu: <10mW

IP5558 250m Learning
code

1L49

1L49B

BEZDRÁTOVÉ TLAČÍTKO
• pro zvonky: 1L43, 1L44, 1L45, 1L49 série, 
 1L52, 1L53, 1L71,1L72
• funkce Learning code umožňuje spárování    
 více zvonků nebo tlačítek do jedné skupin

1L43T



BEZDRÁTOVÉ ZVONKY 
- DO ZÁSUVKY
• funkce Learning code umožňuje 
 spárování více zvonků 
 nebo tlačítek do jedné skupiny
• 32 volitelných melodií 
• LED indikátor zvonění 
 na zvonku i tlačítku
• tlačítko s krytem na jmenovku 
• vodotěsná ochrana tlačítka IP44
• nastavení hlasitosti zvonku - 
 3 stupně (50 - 90dB)
• uchycení tlačítka pomocí samolepicí 
 podložky nebo montážních otvorů

• barva: bílá nebo černá 
• dosah signálu na otevřeném 
 prostranství: 120m
• přenosová frekvence: 433,92MHz
• napájení:  
 tlačítko: 1x 12V (LR23A) 
 baterie (součástí balení)/
 zvonek: AC 230V - do zásuvky
• pracovní teplota: -10°C až +40°C
• spotřeba energie: přijímač (zvonek) 
 v klidovém režimu: <0,5W

IP4432 120m Learning
code

1L56

1L56B

BEZDRÁTOVÉ TLAČÍTKO
• pro zvonky: 1L08, 1L35 série, 1L41 série 
 1L42, 1L46, 1L47, 1L57, 1L56 série, 1L65
• funkce Learning code umožňuje spárování  
 více zvonků nebo tlačítek do jedné skupiny

1L42T



NOVINKA

BEZDRÁTOVÉ ZVONKY - DO ZÁSUVKY
• funkce „Learning code“ umožňuje 
 spárování více zvonků nebo tlačítek 
 do jedné skupiny: k jednomu zvonku 
 může být spárováno max. 8 tlačítek
• jedno tlačítko může být spárováno 
 s max. 20 zvonky, na každém zvonku 
 může být nastavena jiná melodie
• 64 volitelných melodií, 
 obousměrné vyhledávání
• LED indikátor zvonění na zvonku i tlačítku
• tlačítko s krytem na jmenovku, vodotěsná 
 a prachotěsná ochrana IP56
• nastavení hlasitosti zvonku: 
 4 stupně 25 - 100dB
• uchycení tlačítka pomocí samolepící 
 podložky nebo montážních otvorů

• barva: bílá
• dosah signálu na otevřeném 
 prostranství: 200m
• přenosová frekvence: 433.92MHz
• napájení:
tlačítko: 1x 12V (LR23A) baterie 
(součástí balení)
zvonek: AC 230V - do zásuvky
• spotřeba energie: přijímač (zvonek) 
 v klidovém režimu: <0,4W
  vysílač (tlačítko) v pracovním režimu: <10mW
• pracovní teplota: tlačítko -20 °C až +50 °C,  
 zvonek -10 °C až +45 °C
• náhradní tlačítko Solight č. 1L69T

IP5664 200m Learning
code

1L69B

1L69

BEZDRÁTOVÉ TLAČÍTKO
• pro zvonky Solight 1L69, 1L69B, 1L73, 1L73B
• funkce „Learning code“ umožňuje spárování  
 více zvonků nebo tlačítek do jedné skupiny

1L69T



Zvonkové tlačítko na principu dynama, elektrický signál pro zvonění
je vytvořen převodem mechanické energie stisknutím tlačítka. 
Není třeba se starat o nákladné výměny baterií, zvláště v zimním období.

KINETIC 
ZVONKOVÉ TLAČÍTKO 
BEZ BATERIÍ

BEZDRÁTOVÝ ZVONEK - KINETIC
• funkce Learning code umožňuje 
 spárování více zvonků nebo tlačítek 
 do jedné skupiny
• tlačítko funguje za jakýchkoli teplot 
 a není třeba se starat o výměnu 
 vybitých baterií
• výrazná světelná signalizace, 
 vhodné do hlučného prostředí nebo 
 pro osoby se sluchovým postižením 
• 58 volitelných melodií 
• paměť nastavení i při vytažení ze zásuvky
• LED indikátor zvonění na zvonku i tlačítku 
• 4 druhy signalizace: zvonění, zvonění+blikání, 
 pouze blikání, noční světélko

• nastavení hlasitosti zvonku 
 - 4 stupně (50 - 80dB) 
• uchycení tlačítka pomocí 
 samolepicí podložky 
• barva: bílá 
• přenosová frekvence: 433MHz 
• dosah signálu na otevřeném 
 prostranství: 150m
• napájení: tlačítko: bez baterií, 
 životnost 200 000 stisknutí /
 zvonek: AC 230V - do zásuvky
• pracovní teplota: -10°C až +50°C

1L51 IP4458 150m Learning
code

BEZBATERIOVÉ TLAČÍTKO
• pro zvonek: 1L51
• funkce Learning code umožňuje spárování  
 více zvonků nebo tlačítek do jedné skupiny

1L51T



NOVINKA

BEZDRÁTOVÉ ZVONKY - KINETIC
• funkce „Learning code“ umožňuje 
 spárování více zvonků nebo tlačítek 
 do jedné skupiny
• k jednomu zvonku může být 
 spárováno max. 8 tlačítek
• jedno tlačítko může být spárováno s max. 
 20 zvonky, na každém zvonku může 
 být nastavena jiná melodie
• 64 volitelných melodií, 
 obousměrné vyhledávání
• LED indikátor zvonění na zvonku
• tlačítko s krytem na jmenovku, 
 vodotěsná a prachotěsná ochrana IP56
• nastavení hlasitosti zvonku: 
 4 stupně (25 - 100dB)

• uchycení tlačítka pomocí samolepící  
 podložky nebo montážních otvorů
• dosah signálu na otevřeném 
 prostranství: 150m
• přenosová frekvence: 433,92MHz
• napájení: tlačítko: bez baterií,   
 životnost 200 000 stisknutí
 zvonek: AC 230V - do zásuvky
• pracovní teplota: tlačítko -20 °C až +50 °C,  
 zvonek -10 °C až +45 °C
• spotřeba energie: přijímač (zvonek) 
 v klidovém režimu: <0,4W

IP5664 150m Learning
code

BEZBATERIOVÉ TLAČÍTKO
• pro zvonky Solight 1L70, 1L70B
• funkce „Learning code“ umožňuje spárování  
 více zvonků nebo tlačítek do jedné skupiny

1L70T

KINETIC 
ZVONKOVÉ TLAČÍTKO 
BEZ BATERIÍ

1L70B

1L70



BEZDRÁTOVÝ ZVONEK S NOČNÍM SVĚTÉLKEM 
NA SENZOR POHYBU - DO ZÁSUVKY

BEZDRÁTOVÝ ZVONEK S ELEKTRICKOU 
ZÁSUVKOU, DO ZÁSUVKY

• noční světélko se zapíná za tmy 
 při pohybu okolo zvonku
• detekce pohybu v úhlu 120° ve všech 
 směrech, do vzdálenosti 3m od zvonku
• využití v chodbách či v obytných 
 místnostech, kde je potřeba přisvítit 
 při pohybu za tmy
• noční světélko svítí bílou barvou, 
 světelná signalizace zvonku 
 je modrou barvou
• funkce „Learning code“ umožňuje 
 spárování více zvonků nebo tlačítek 
 do jedné skupiny: k jednomu zvonku 
 může být spárováno max. 8 tlačítek
• jedno tlačítko může být spárováno 
 s max. 20 zvonky, na každém zvonku 
 může být nastavena jiná melodie
• 58 volitelných melodií
• LED indikátor zvonění na zvonku i tlačítku
• tlačítko s krytem na jmenovku, 
 vodotěsná a prachotěsná ochrana IP55

• nastavení hlasitosti zvonku: 
 4 stupně 20 - 80dB
• dosah signálu na otevřeném 
 prostranství: 250m
• přenosová frekvence: 433.92MHz
• napájení: tlačítko: 1x 12V (LR23A) 
 baterie (součástí balení)
  zvonek: AC 230V - do zásuvky
• spotřeba energie:
  přijímač (zvonek) 
 v klidovém režimu: <0,5W
  vysílač (tlačítko) 
 v pracovním režimu: <10mW
• pracovní teplota: 
 tlačítko -20 °C až +50 °C,   
 zvonek -10 °C až +45 °C
• barva: bílá
• náhradní tlačítko 1L43T

• průběžná elektrická zásuvka 
 16A, max. 3680W / 230V
• funkce „Learning code“ umožňuje spárování  
 více zvonků nebo tlačítek do jedné skupiny:
 k jednomu zvonku může být 
 spárováno max. 8 tlačítek
• jedno tlačítko může být spárováno 
 s max. 20 zvonky, na každém zvonku 
 může být nastavena jiná melodie
• 58 volitelných melodií
• LED indikátor zvonění na zvonku i tlačítku
• tlačítko s krytem na jmenovku, vodotěsná 
 a prachotěsná ochrana IP55
• nastavení hlasitosti zvonku: 
 4 stupně 20 - 80dB
• uchycení tlačítka pomocí samolepící 
 podložky nebo montážních otvorů

• dosah signálu na otevřeném 
 prostranství: 250m
• přenosová frekvence: 433.92MHz
• napájení:
  tlačítko: 1x 12V (LR23A) baterie 
 (součástí balení)
  zvonek: AC 230V - do zásuvky
• spotřeba energie: 
  přijímač (zvonek) v klidovém režimu: <0,5W
  vysílač (tlačítko) v pracovním režimu: <10mW
• pracovní teplota: tlačítko -20 °C až +50 °C,  
 zvonek -10 °C až +45 °C
• barva: bílá
• náhradní tlačítko Solight č. 1L43T

1L72

1L71

IP5558 250m Learning
code

IP5558 250m Learning
code

NOVINKA

NOVINKA

BEZDRÁTOVÉ TLAČÍTKO
• pro zvonky: 1L43, 1L44, 1L45, 1L49 série, 
 1L52, 1L53, 1l71, 1l72
• funkce Learning code umožňuje spárování    
 více zvonků nebo tlačítek do jedné skupin

1L43T

BEZDRÁTOVÉ TLAČÍTKO
• pro zvonky: 1L43, 1L44, 1L45, 1L49 série, 
 1L52, 1L53, 1l71, 1l72
• funkce Learning code umožňuje spárování    
 více zvonků nebo tlačítek do jedné skupin

1L43T



NOVINKA

SADA ZVONKŮ DO ZÁSUVKY + BATERIOVÝ
• sada 2x přijímač, 1x tlačítko
• jeden zvonek zapojený do zásuvky 
 a druhý přenosný na baterie.
• využití v domácnostech - např. 
 v zásuvce doma a přenosný na zahradu
• využití v komerčních prostorách - např. 
 v zásuvce v kanceláři a přenosný do skladu
• funkce „Learning code“ umožňuje spárování  
 více zvonků nebo tlačítek do jedné skupiny:
• k jednomu zvonku může být spárováno 
 max. 15 tlačítek
• jedno tlačítko může být spárováno 
 s max. 8 zvonky, na každém zvonku 
 může být nastavena jiná melodie
• 36 volitelných melodií
• LED indikátor zvonění na zvonku i tlačítku
• tlačítko s krytem na jmenovku 
 a se stříškou proti dešti
• vodotěsná ochrana tlačítka IP56
• nastavení hlasitosti zvonku: 
 4 stupně 25 - 110dB

• uchycení tlačítka pomocí samolepící 
 podložky nebo montážních otvorů
• barva: bílá
• dosah signálu na otevřeném 
 prostranství: 200m
• přenosová frekvence: 433MHz
• napájení:
  tlačítko: 1 x 3V (CR2032) baterie 
 (součástí balení)
  zvonek 1: AC 230V - do zásuvky
  zvonek 2: 3 x AAA (LR03) baterie 
 (nejsou součástí balení)
• spotřeba energie: přijímač (zvonek) 
 v klidovém režimu: <0,5W
  vysílač (tlačítko) v pracovním 
 režimu: <10mW
• pracovní teplota: tlačítko 
 -20 °C až +60 °C, 
 zvonek -10 °C až +45 °C
• náhradní tlačítko Solight č. 1L67T

1L67AD

IP5636 200m Learning
code

Bezdrátové zvonky napájené baterií
bez použití kabelů a nutnosti hledat zásuvku.

BEZDRÁTOVÉ ZVONKY 
BATERIOVÉ

BEZDRÁTOVÉ TLAČÍTKO
• pro zvonky: 1L67, 1L67B, 1L67DT, 1L67DZ, 1L67AD, 1L68
• funkce Learning code umožňuje spárování    
 více zvonků nebo tlačítek do jedné skupiny

1L67T



1L68

1L73

1L73B

BEZDRÁTOVÉ ZVONKY - BATERIOVÝ
• funkce „Learning code“ umožňuje 
 spárování do jedné skupiny:
  k jednomu zvonku může být spárováno 
 max. 15 tlačítek jedno tlačítko může být  
 spárováno s max. 8 zvonky
• 36 volitelných melodií
• LED indikátor zvonění na zvonku i tlačítku
• tlačítko s krytem na jmenovku 
 a se stříškou proti dešti
• vodotěsná ochrana tlačítka IP56
• nastavení hlasitosti zvonku: 
 4 stupně 25 - 110dB
• uchycení tlačítka pomocí samolepící 
 podložky nebo montážních otvorů

• barva: bílá
• dosah signálu na otevřeném 
 prostranství: 200m
• přenosová frekvence: 433MHz
• napájení:
 tlačítko: 1 x 3V (CR2032) baterie 
 (součástí balení)
 zvonek: 3x AAA (LR03) baterie 
 (nejsou součástí balení)
• spotřeba energie: přijímač (zvonek) 
 v klidovém režimu: <0,5W
  vysílač (tlačítko) 
 v pracovním režimu: <10mW
• náhradní tlačítko Solight č. 1L67T

IP5636 200m Learning
code

BEZDRÁTOVÝ ZVONEK, BATERIOVÝ 
+ USB NAPÁJENÍ
• funkce „Learning code“ umožňuje 
 spárování více zvonků nebo tlačítek 
 do jedné skupiny: k jednomu zvonku 
 může být spárováno max. 8 tlačítek
• jedno tlačítko může být spárováno s max.
 20 zvonky, na každém zvonku může být  
 nastavena jiná melodie
• 64 volitelných melodií, 
 obousměrné vyhledávání
• LED indikátor zvonění na zvonku i tlačítku
• tlačítko s krytem na jmenovku, vodotěsná 
 a prachotěsná ochrana IP56
• nastavení hlasitosti zvonku: 4 stupně 
 25 - 100dB + tichý režim (pouze blikání)
• uchycení tlačítka pomocí samolepící 
 podložky nebo montážních otvorů
• barva: bílá
• dosah signálu na otevřeném 
 prostranství: 200m

• přenosová frekvence: 433.92MHz
• napájení:
 tlačítko: 1 x 3V (CR2032) baterie 
 (součástí balení) 
 zvonek: 3 x AAA (LR03) baterie 
 (nejsou součástí balení)
  USB-C vstup pro alternativní napájení 
 (USB-C neslouží pro dobíjení baterií)
• spotřeba energie: 
  přijímač (zvonek) 
 v klidovém režimu: <0,5W
  vysílač (tlačítko) 
 v pracovním režimu: <10mW
• pracovní teplota: 
 tlačítko -20 °C až +50 °C,   
 zvonek -10 °C až +45 °C
• náhradní tlačítko Solight č. 1L69T

IP5664 200m Learning
code

NOVINKA

BEZDRÁTOVÉ TLAČÍTKO
• pro zvonky: 1L67, 1L67B, 1L67DT, 1L67DZ, 1L67AD, 1L68
• funkce Learning code umožňuje spárování    
 více zvonků nebo tlačítek do jedné skupiny

1L67T

BEZDRÁTOVÉ TLAČÍTKO
• pro zvonky Solight 1L69, 1L69B, 1L73, 1L73B
• funkce „Learning code“ umožňuje spárování  
 více zvonků nebo tlačítek do jedné skupiny

1L69T

USB-C vstup pro alternativní napájení 



BEZDRÁTOVÝ ZVONEK - BATERIOVÝ 
• funkce „Learning code“ umožňuje 
 spárování více zvonků  
 nebo tlačítek do jedné skupiny:
• k jednomu zvonku může být spárováno 
 max. 6 tlačítek
• jedno tlačítko může být spárováno 
 s max. 15 zvonky, na každém zvonku 
 může být nastavena jiná melodie
• 36 volitelných melodií
• nastavení hlasitosti zvonku 
 - 4 stupně (50 - 90dB)
• LED indikátor zvonění na zvonku i tlačítku
• tlačítko s krytem na jmenovku 
• vodotěsná ochrana tlačítka IP44
• uchycení tlačítka i zvonku 
 pomocí samolepicí podložky 
 nebo montážních otvorů 

• barva: bílá
• dosah signálu na otevřeném 
 prostranství: 200m
• náhradní tlačítko 1L43T
• napájení: tlačítko: 1 x 12V (LR23A) 
 baterie (součástí balení)
  zvonek: 3 x AAA (LR03) baterie 
 (nejsou součástí balení)
• pracovní teplota: -10°C až +40°C
• spotřeba energie: přijímač (zvonek) 
 v klidovém režimu: <0,5W
   vysílač (tlačítko) 
 v pracovním režimu: <10mW

1L45 IP4436 200m Learning
code

KOMPATIBILITA TLAČÍTEK A ZVONKŮ S FUNKCÍ LEARNING CODE

1L42T 1L43T 1L51T 1L67T 1L69T 1L70T

dosah 120m dosah 250m dosah 150m dosah 200m dosah 200m dosah 150m

Kompatibilní se zvonky s funkcí Learning code :

1L08 1L43, 1L44 1L51 1L67, 1L67B 1L69 1L70

1L35, 1L35B 1L45 1L67AD 1L69B 1L70B

1L41 série 1L49, 1L49B 1L67DT 1L73

1L42, 1L46 1L52 1L67DZ 1L73B

1L47, 1L57 1L53 1L68

1L56, 1L56B 1L71

1L56DT, 1L56DZ 1L72

1L56BDZ

1L65

Pevně spárované sady zvonků bez možnosti přidání tlačítka nebo zvonku do skupiny

1L20 1L20B 1L22 1L23

BEZDRÁTOVÉ TLAČÍTKO
• pro zvonky: 1L43, 1L44, 1L45, 1L49 série, 
 1L52, 1L53, 1l71, 1l72
• funkce Learning code umožňuje spárování    
 více zvonků nebo tlačítek do jedné skupin

1L43T
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