Nejlepsi vykon a spolehlivost

FUJITSU alkalické baterie

Ochrana proti vyteceni
baterie

Skladovatelnost
10 let

NEJLEPSI VYKON PRO VSECHNA ZARIZENI

P H *nejsilnéjsi ochrana proti vyteceni baterie » 10 let skladovatelnost
fada rem I u m eantikorozni Gprava  nejdel3i vydrz pro vsechna zafizeni

Specialni ochrana proti vyteceni baterie

10 let skladovatelnost
antikorozni uprava

m 2 delsi
= 5% vydrz

Digitalni Vs, v
fotoaparat baterie

(IEC testovaci metoda :

(1500mW 25/650mW 28s)x10/hod E.P.V.=1.05V)

IdedIni pro energeticky naro¢na zafizeni Energie pro kazdy den
rada High Power rada Universal Power
Silnd ochrana proti vyteceni baterie Optimdlni vykon a ochrana proti vyteceni baterie
Vysoky vykon a vysokd spolehlivost Nejlepsi pomér cena/vykon

7 let skladovatelnost
antikorozni technologie

Q Vlysoky vykon a spolehlivost s technologii Qb Skvély vykon a spolehlivost s technologii
% proti vyteceni baterie. % proti vyteceni baterie.

10 let skladovatelnost
antikorozni technologie

vice —_— vydrz
@ = 15% ki = «a. 87 hodin

Fotograficky blesk vs. Universal Power baterie Radio
(IEC testovaci metoda : 1000mA 10s/m x 60/den E.P.V.=0.9V) (IEC testovaci metoda : 43ohm 4hr/den E.P.V.=0.9V)




Vyrobeno v Japonsku

FUJITSU nabijeci baterie

Udrzi Vyrobeno pro vydrz Eco- Setrné k Zivotnimu

energii WEIDY) prostiedi
Bézné baterie ztraceji svoji energii kazdy den. Caste¢né prednabité solarni energif
Nikoliv vSak FUJITSU s nizkou hladinou samovybijeni. po dokonceni vyroby.

Udrzi 85% energie po roce skladovani.

Nizké samovybijeni PEFTTTY
Udrzi

85%

po 1 roce

(Testovano pii okolni teploté 20°C)

iada High Capacity fada Standard Capacity

Nabijeci baterie, kterd je idedIni pro energeticky vysoce narocna zafizent, Tato baterie je vhodna pro zafizeni kaZdodenni potieby, jako jsou napf.
kde je nejdilezitéjsim faktorem dlouhd vydrz. bezdratovy herni ovlada¢, LED svitilna, dalkové ovladace apod...

. 2,450,

AA Min. 2450mah =1 52 AA Min. 1900mAh 1 #2
aZz 500x az 2100x
AAA Min. 900mah 1 AAA Min. 750mAh 1

3 1:Kapacita baterie ur¢ena dle IEC61951-2 2011(7.3.2)  3¢2:Délka cyklu je urcena dle [EC61951-2 2011(7.5.1.3)



